


conceito

NASCE A VICHENZA CONCEITO

A necessidade de um renomado varejista foi o que

desencadeou o surgimento da empresa e, até por isso, a

Vichenza Conceito possui em seu DNA a marca da

ousadia e de transformar imaginação em iluminação.

2002

CONSOLIDAÇÃO

A vasta experiência de seu fundador aliada ao

aguçado senso crítico, foram capazes de identificar

as lacunas e carências do setor. Isso norteou os

passos da Vichenza a tornar viável o que para outras

empresas era impossível. Conquistou admiração,

confiança, notoriedade e acabou por consolidar sua

atuação.

2007

FLEXIBILIDADE

As características que marcam e diferenciam a

Vichenza Conceito das demais empresas do setor

são a versatilidade e a flexibilidade. Todos os

processos são tratados de forma única, tanto no

tocante dos projetos quanto na flexibilidade

burocrática e financeira.

2012

CRESCIMENTO

O crescimento constante da Vichenza fez com

que se fizesse necessário repensar a empresa

como um todo e uma reorganização foi

estabelecida deixando a empresa mais coesa

e funcional.

2014

EVOLUÇÃO

A Vichenza Conceito prossegue investindo

em estudos, experimentos, inovações,

workshops, feiras e encontros do setor. Essa

atitude reforça o compromisso com a

evolução dos sistemas de iluminação e

áreas correlatas em todo o país.

2020
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CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

19736 3000K 20W 1500lm 90x230x230mm 218x218mm
19731 4000K 20W 1500lm 90x230x230mm 218x218mm

24336 3000K 10W 1000lm 55x150x150mm 130x130mm
24337 4000K 10W 1000lm 55x150x150mm 130x130mm

21120 3000K 30W 2300lm 90x300x300mm 286x286mm
21121 4000K 30W 2300lm 90x300x300mm 286x286mm
20241 3000K 35W 3300lm 90x400x400mm 386x386mm
20242 4000K 35W 3300lm 90x400x400mm 386x386mm
19432 3000K 44W 4650lm 90x617x617mm 600x600mm
19431 4000K 44W 4650lm 90x617x617mm 600x600mm

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

21847 3000K 22W 2300lm 90x150x617mm 133x600mm

21848 4000K 22W 2300lm 90x150x617mm 133x600mm

21851 3000K 44W 4650lm 90x150x1243mm 133x1226mm

21852 4000K 44W 4650lm 90x150x1243mm 133x1226mm

VEI-5081R
Luminária LED retangular de embutir com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido 
especialmente desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

C
L

A

Produto com possibilidade de personalização. Consulte possibilidades.

VEI-5081Q
Luminária LED quadrada de embutir com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido 
especialmente desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

C

LA

VEI-5050R
Luminária LED retangular de embutir com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e aletas em alumínio brilhante.

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

20232 3000K 22W 2300lm 80x100x617mm 83x600mm

20233 4000K 22W 2300lm 80x100x617mm 83x600mm

21938 3000K 44W 4650lm 80x100x1243mm 83x1226mm

21939 4000K 44W 4650lm 80x100x1243mm 83x1226mm

19859 3000K 44W 4650lm 80x200x1243mm 184x1226mm

19860 4000K 44W 4650lm 80x200x1243mm 184x1226mm

21942 3000K 68W 6600lm 80x200x1243mm 184x1226mm

21943 4000K 68W 6600lm 80x200x1243mm 184x1226mm

L C

A A

PERFIL LED
Perfil LED de embutir produzido em alumínio e difusor translúcido. Moderno e 
versátil, proporciona inúmeras possibilidades pois conta com diversos modelos 
e junções L, T, cruz e para linha contínua.

VET8-9036
Luminária retangular de embutir com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e refletor em alumínio brilhante.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimentoDados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

CÓDIGO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

19161 2x T8 LED 590mm 80x200x617mm 183x600mm

19162 2x T8 LED 1200mm 80x200x1243mm 183x1226mm

19163 1x T8 LED 590mm 80x100x617mm 83x600mm

19164 1x T8 LED 1200mm 80x100x1243mm 83x1226mm

L

C

A

Junção RetaJunção CruzJunção TJunção L
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VEI-5050Q
Luminária LED quadrada de embutir com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e aletas em alumínio brilhante.

VEI-5074Q
Luminária LED quadrada de embutir com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido 
especialmente desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

L

L

CA

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

20232 3000K 44W 4650lm 90x617x617mm 600x600mm

20233 4000K 44W 4650lm 90x617x617mm 600x600mm

21932 3000K 68W 6600lm 90x617x617mm 600x600mm

21933 4000K 68W 6600lm 90x617x617mm 600x600mm

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

19463 3000K 10W 1000lm 120x145x145mm 130x130mm

19464 4000K 10W 1000lm 120x145x145mm 130x130mm

19465 3000K 20W 2000lm 120x194x194mm 180x180mm

19466 4000K 20W 2000lm 120x194x194mm 180x180mm

19467 3000K 30W 3000lm 120x194x194mm 180x180mm

19468 4000K 30W 3000lm 120x194x194mm 180x180mm

L L

A C

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxØ) NICHO

19441 3000K 10W 1000lm 120x156mm Ø 142mm

19442 4000K 10W 1000lm 120x156mm Ø 142mm

19443 3000K 20W 2000lm 120x200mm Ø 184mm

19444 4000K 20W 2000lm 120x200mm Ø 184mm

19445 3000K 30W 3000lm 120x200mm Ø 184mm

19446 4000K 30W 3000lm 120x200mm Ø 184mm

Ø Ø

A

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

VEI-1416
Luminária LED de embutir com foco orientável levemente recuado.  
Produzida em alumínio com pintura eletrostática.
Compatível com fontes luminosas MR16 (dicróicas).

VEI-L316
Luminária de embutir com foco orbital recuado, produzida em chapa 
de aço fosfatizada e pintura eletrostática.

VEI-1086
Luminária assimétrica retangular de embutir  “Wall Washer” com 
corpo em chapa de aço fosfatizada e pintura eletrostática.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

Consulte opções para: MR11, AR70, PAR20, PAR30 e AR111;
Cores disponíveis: branca, preta e branca com máscara preta.

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

21186 (1 foco)

21187 (2 focos)

21188 (3 focos)

21189 (4 focos)

conforme fonte luminosa selecionada

conforme fontes luminosas selecionadas

conforme fontes luminosas selecionadas

conforme fontes luminosas selecionadas

100x113x113mm 100x100mm

100x113x199mm 185x100mm

100x113x285mm 270x100mm

100x199x199mm 185x185mm

L L

A C

L C C

A A L

CÓDIGO CÓD. COMERCIAL FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

19852 VEI-L316 (preta) 1x MR16 (dicróica) 95x110x110mm 93x93mm

20916 VEI-L316 (branca) 1x MR16 (dicróica) 95x110x110mm 93x93mm

19853 VEI-L416 (preta) 2x MR16 (dicróicas) 95x110x200mm 93x183mm

20917 VEI-L416 (branca) 2x MR16 (dicróicas) 95x110x200mm 93x183mm

CÓDIGO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxLxC) NICHO

19599 2x Tubular LED T8 de 1200mm 80x200x1243mm 183x1226mm

21841 2x Tubular LED T8 de 600mm 80x200x618mm 183x600mm

C
A

L

VEI-5074C
Luminária LED circular de embutir com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido 
especialmente desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.
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VSI-5081R
Luminária LED retangular de sobrepor com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido 
especialmente desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

VSI-5081Q
Luminária LED quadrada de sobrepor com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido 
especialmente desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

VSI-5050R
Luminária LED retangular de sobrepor com corpo em chapa de aço 
fosfatizada, pintura eletrostática e aletas em alumínio brilhante.

Produto com possibilidade de personalização. Consulte possibilidades.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC)

21861 3000K 22W 2300lm 90x150x617mm

21862 4000K 22W 2300lm 90x150x617mm

20022 3000K 44W 4650lm 90x200x1243mm

20021 4000K 44W 4650lm 90x200x1243mm

CL

A

C

LA

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) ÂNGULO

21122 3000K 41W 3000lm 90x300x300mm 104°

21123 4000K 41W 3000lm 90x300x300mm 104°

20234 3000K 44W 4650lm 90x618x618mm 104°

20235 4000K 44W 4650lm 90x618x618mm 104°

21899 3000K 68W 6600lm 90x618x618mm 104°

21900 4000K 68W 6600lm 90x618x618mm 104°

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) ÂNGULO

21954 3000K 22W 2300lm 90x100x618mm 90°

21955 4000K 22W 2300lm 90x100x618mm 90°

21958 3000K 44W 4650lm 90x100x1243mm 90°

21959 4000K 44W 4650lm 90x100x1243mm 90°

21948 3000K 34W 3300lm 90x200x618mm 90°

21949 4000K 34W 3300lm 90x200x618mm 90°

21950 3000K 44W 4650lm 90x200x1243mm 90°

21951 4000K 44W 4650lm 90x200x1243mm 90°

L C

A A

VSI-5050Q
Luminária LED de sobrepor com corpo em chapa de aço fosfatizada, 
pintura eletrostática e aletas em elumínio brilhante.

VSI-5074C
Luminária LED circular de sobrepor com foco recuado, corpo em 
alumínio, pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido 
especialmente desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

VSI-5074Q
Luminária LED quadrada de sobrepor com foco recuadoorpo em 
alumínio, pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido 
especialmente desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

L

L

CA

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) ÂNGULO

21944 3000K 44W 4650lm 90x618x618mm 92°

21945 4000K 44W 4650lm 90x618x618mm 92°

21946 3000K 68W 6600lm 90x618x618mm 92°

21947 4000K 68W 6600lm 90x618x618mm 92°

Ø Ø

A

L L

A C

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxØ) ÂNGULO

19469 3000K 10W 1000lm 140x150mm 104°

19470 4000K 10W 1000lm 140x150mm 104°

19471 3000K 20W 2000lm 140x216mm 104°

19472 4000K 20W 2000lm 140x216mm 104°

19473 3000K 30W 3000lm 140x216mm 104°

19474 4000K 30W 3000lm 140x216mm 104°

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) ÂNGULO

19475 3000K 10W 1000lm 110x122x122mm 104°

19476 4000K 10W 1000lm 110x122x122mm 104°

19477 3000K 20W 2000lm 110x198x198mm 104°

19478 4000K 20W 2000lm 110x198x198mm 104°

19479 3000K 30W 3000lm 110x198x198mm 104°

19480 4000K 30W 3000lm 110x198x198mm 104°
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VDI-5081
Luminária LED pendente que possui corpo em perfil de alumínio com 
pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido especialmente 
desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

ANELLO
Luminária LED pendente em formato anelar com corpo em alumínio, 
pintura eletrostática e difusor em acrílico translúcido especialmente 
desenvolvido para luminárias com tecnologia LED.

ANELLO SLIM
Luminária LED pendente slim em formato anelar com iluminação 
interna, corpo em alumínio, pintura eletrostática e difusor em 
acrílico translúcido especialmente desenvolvido para luminárias com 
tecnologia LED.

Produto com possibilidade de personalização. Consulte possibilidades.

Produto com possibilidade de personalização. Consulte possibilidades.

Produto com possibilidade de personalização. Consulte possibilidades.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC)

21883 3000K 17W 1650lm 90x60x560mm

21884 4000K 17W 1650lm 90x60x560mm

21887 3000K 44W 4650lm 90x60x1120mm

21888 4000K 44W 4650lm 90x60x1120mm

22122 3000K 51W 4950lm 90x60x1680mm

22123 4000K 51W 4950lm 90x60x1680mm

21895 3000K 88W 9300lm 90x60x2240mm

21896 4000K 88W 9300lm 90x60x2240mm

L C

A A

C

A

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxØ) COR

20258 3000K 25W 2500lm 120x70x500mm Preta

20276 4000K 25W 2500lm 120x70x500mm Preta

20278 3000K 25W 2500lm 120x70x500mm Branca

20279 4000K 25W 2500lm 120x70x500mm Branca

20259 3000K 40W 4000lm 120x70x800mm Preta

20277 4000K 40W 4000lm 120x70x800mm Preta

20280 3000K 40W 4000lm 120x70x800mm Branca

20281 4000K 40W 4000lm 120x70x800mm Branca

20488 3000K 80W 12000lm 120x70x1400mm Preta

20489 4000K 80W 12000lm 120x70x1400mm Preta

20490 3000K 80W 12000lm 120x70x1400mm Branca

20491 4000K 80W 12000lm 120x70x1400mm Branca

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxØ) COR

22685 3000K 15W 1700lm 80x1200mm Grafite

24109 3000K 32W 3200lm 80x2000mm Branca

24110 4000K 32W 3200lm 80x2000mm Branca

A

Ø

Ø

VEDATTA
Luminária hermética IP65 de sobrepor em policarbonato.

VST8-9045
Luminária retangular de sobrepor com corpo em chapa de aço 
fosfatizada tratada com pintura eletrostática.

VBAY
Luminária LED pendente ou para sobrepor com corpo em chapa de 
aço fosfatizada e pintura eletrostática. Ideal para instalações elevadas 
como galpões, armazéns e centros de distribuição. 

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

CÓDIGO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxLxC)

19121 1x TUBLED (590mm) 90x111x630mm

19122 2x TUBLED (590mm) 90x111x630mm

19123 1x TUBLED (1200mm) 90x111x1240mm

19124 2x TUBLED (1200mm) 90x111x1240mm

L

C

A

CÓDIGO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxLxC)

20213 1x TUBLED T8 (590mm)

20214 1x TUBLED T8 (1200mm)

20215 2x TUBLED T8 (590mm)

20216 2x TUBLED T8 (1200mm)

90x77x660mm

90x77x1270mm

90x119x660mm

90x119x1270mm

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC)

19456 4000K 11W 1200lm 90x77x660mm

19452 4000K 22W 2400lm 90x77x1270mm

19458 4000K 22W 2400lm 90x119x660mm

19448 4000K 44W 4400lm

IP

65

65

65

65

IP

65

65

65

65

90x119x1270mm

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC) ÂNGULO

22749 4000K 90W 9400lm 50x101x500mm 120°

22750 4000K 135W 14100lm 50x101x730mm 120°

Disponíveis também nas temperaturas de cor 3000K e 5000K. Consulte!

A A
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TUTY
Luminária pendente em alumínio com pintura eletrostática. 
Compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

MEZZALUNA
Luminária pendente “meia lua” em alumínio com pintura eletrostática. 
Opções com pintura interna diferenciada e difusor em acrílico 
translúcido especialmente desenvolvido para luminárias.

VDI-6022
Luminária pendente LED com corpo, haste, canopla, refletor e dissipador 
de calor em alumínio.  Acabamento em pintura eletrostática.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

Produto com possibilidade de personalização.
Consulte cores, pintura interna diferenciada, opções com difusor e LED integrado.

A

A

A

Ø

Ø

Ø

CÓDIGO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxØ)

20786 1x MR11 (minidicróica) 145x38mm

20784 1x MR11 (minidicróica) 295x38mm

20785 1x MR11 (minidicróica) 495x38mm

A

Ø

CÓDIGO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxØ)

20515 2x E27 230x540mm

21034 2x E27 295x380mm

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxØ)ÂNGULO COR

20574 3000K 30W 3000lm 202x120mm55°

20575 4000K 30W 3000lm 202x120mm55°

20576 3000K 30W 3000lm 202x120mm55°

20577 4000K 30W 3000lm 202x120mm

Branca

Branca

Preta

Preta55°

A

Ø

VAE-0020
Arandelas LED em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática. Muito versátil, pode proporcionar diversos efeitos, pois 
conta com fachos variados.

VAE-3462
Arandela linear para uso externo e interno com corpo em alumínio 
pintado eletrostaticamente e difusor em vidro jateado.

VAI-0012
Arandela LED para iluminação indireta produzida em alumínio 
tratado com pintura eletrostática.

A

P
L

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

FACHO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxP)

Simples 3000K 4W 349lm 100x100x100mm

Duplo 3000K 8W 698lm 100x100x100mm

FACHO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxLxP)

Simples Compatíveis com soquete E27 (1x E27) 100x200x95mm

Duplo Compatíveis com soquete E27 (1x E27) 100x200x95mm

Simples Compatíveis com soquete E27 (1x E27) 100x275x95mm

Duplo Compatíveis com soquete E27 (1x E27) 100x275x95mm

A

PL

A

C

L

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxØ)

24242 3000K 4W 800lm 40x150x305mm

24243 4000K 4W 800lm 40x150x305mm

24244 3000K 11W 1550lm 40x150x580mm

24245 4000K 11W 1550lm 40x150x580mm

24246 3000K 22W 3100lm 40x150x1140mm

24247 4000K 22W 3100lm 40x150x1140mm
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VEE-M002
Balizador/Embutido de solo LED para uso externo e interno. Corpo em 
alumínio injetado com pintura eletrostática poliéster e tubo de PVC para 
instalação. Pode ser embutido em parede, solo, jardim e deck.

VES-M007
Embutido Subaquático LED, corpo em alumínio injetado com pintura 
eletrostática poliéster e acabamento inox cromado. Possui grau de 
proteção IP68, apropriado para piscinas, espelhos d´água e fontes 
luminosas.

VEE-M036 (RGB)
Embutido de solo LED RGB para uso externo e interno. Corpo em alumínio 
injetado com pintura eletrostática poliéster e tubo de PVC para instalação. 
Grau de proteção IP67, ideal para paisagismo, iluminação dinâmica de 
fachadas, marquises e monumentos.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxØ)ÂNGULO IP

19920 2700K 7W 700lm 46x93mm25°

19921 4000K 7W 750lm 46x93mm25°

19922 5000K 7W 800lm 46x93mm25°

19923 2700K 7W 700lm 46x93mm

68

68

68

6845°

19924 4000K 7W 750lm 46x93mm45°

19925 5000K 7W 800lm 46x93mm45°

68

68

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕESÂNGULO IP

23556 2700K 0,5W 60lm 90x55mm (AxØ)130°

24290 4000K 0,5W 60lm 90x55mm (AxØ)130°

24289 2700K 0,5W 60lm 90x55mm (AxØ)130°

24293 4000K 0,5W 60lm 90x55mm (AxØ)

67

67

67

67130°

24288 2700K 0,5W 60lm 90x55mm (AxØ)130°

24292 4000K 0,5W 60lm 90x55mm (AxØ)

COR

Preto

Preto

Branco

Branco

Marrom

Marrom130°

67

67

23716 2700K 0,5W 60lm 90x55mm (AxØ)130°

24291 4000K 0,5W 60lm 90x55mm (AxØ)

Inox

Inox130°

67

67

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕESÂNGULO IP

22433 RGB 36W 198x185mm (AxØ)45°

22432 RGB 36W 198x185mm (AxØ)45°

22434 RGB 36W 198x185mm (AxØ)45°

67

67

67

COR

Preto

Inox

Marrom

R = 363lm

G = 798lm

B = 214lm

VEE-M007
Embutido de solo LED para uso externo e interno com corpo em 
alumínio injetado e pintura eletrostática poliéster.
Possui grau de proteção IP67.

Disponível também na temperatura de cor 5000K

VPE-I006
Projetor LED para uso externo e interno com corpo em alumínio 
injetado e pintura eletrostática poliéster.

VFE-0250
Finco de jardim LED com corpo em alumínio injetado com pintura 
eletrostática. Indicado para fachadas e jardins em áreas externas e 
internas. pois conta com grau de proteção IP65.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxØ)ÂNGULO IP

19905 2700K 5W 400lm 250x60mm22°

19906 5000K 5W 480lm 250x60mm22°

19907 2700K 5W 400lm 250x60mm22°

19908 5000K 5W 480lm 250x60mm

65

65

65

6522°

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES CORÂNGULO IP

20150 3000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)20°

20151 3000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)20°

20152 3000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)20°

20153 4000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)

67

67

67

6720°

20154 4000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)20°

20155 4000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)20°

67

67

20159 3000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)40°

20160 3000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)40°

67

67

20161 3000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)40° 67

20162 4000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)40°

20163 4000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)40°

20164 4000K 6W 750lm 208x83mm (AxØ)

67

67

6740°

Inox

Preta

Marrom

Inox

Preta

Marrom

Inox

Preta

Marrom

Inox

Preta

Marrom

Ø

A Ø

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxØ)ÂNGULO IP

22529 2700K 12W 1600lm 103x92mm15°

22530 3000K 12W 1600lm 103x92mm15°

22531 4000K 12W 1600lm 103x92mm15°

22532 5000K 12W 1600lm 103x92mm

67

67

67

6715°

23173 2700K 12W 1600lm 103x92mm40°

19925 3000K 12W 1600lm 103x92mm40°

67

67

22532 4000K 12W 1600lm 103x92mm6740°

23173 5000K 12W 1600lm 103x92mm40° 67
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VBE-4515
Balizador retangular para uso externo com corpo em alumínio injetado 
pintado eletrostaticamente e difusor em vidro temperado fosco.

VP-4035
Balizador para uso externo com corpo em alumínio extrudado pintado 
eletrostaticamente e difusor em vidro transparente ou vidro fosco.

VOLLARE
Luminária LED para fixação em poste com corpo em alumínio injetado 
pintado eletrostaticamente. Possui grau de proteção IP65.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

BASE BASE BASE

L

L

L

A

A

A

CÓDIGO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxLxP) BASE (LxP)IP

20002 Compatível com base E27 300x80x80mm

20001 Compatível com base E27 500x80x80mm

20003 Compatível com base E27 750x80x80mm

110x110mm

110x110mm

110x110mm

54

54

54

CÓDIGO FONTE LUMINOSA DIMENSÕES (AxLxP) BASE (LxP)IP

VP-4035 Compatíveis com base E27 300x90x90mm

VP-4035 Compatíveis com base E27 400x90x90mm

VP-4035 Compatíveis com base E27 500x90x90mm

150x150mm

150x150mm

150x150mm

65

65

65

VP-4035 Compatíveis com base E27 600x90x90mm

VP-4035 Compatíveis com base E27 750x90x90mm

VP-4035 Compatíveis com base E27 1000x90x90m

150x150mm

150x150mm

150x150mm

65

65

65

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxP)ÂNGULO IP

20302 6500K 50W 5.000lm 150x380x710mm120°

20305 6500K 100W 10.000lm 150x380x800mm120°

20308 6500K 150W 15.000lm 150x380x850mm120°

20311 6500K 200W 20.000lm 150x380x900mm

65

65

65

65120°

VP-8000
Luminária LED para poste. Possui corpo em perfil de alumínio com 
pintura eletrostática.
Disponível com difusor translúcido e com módulo LED HighBay.

FIORE
Luminária LED para poste com corpo em chapa de aço fosfatizada, 
pintura eletrostática e módulos LED HighBay.

POSTE RETO
Poste reto em tubo de aço cilíndrico, acabamento galvanizado a fogo, 
disponível engastado ou flangeado, padrões 48,3mm ou 60,3mm, 
cores e alturas diversas.

Dados técnicos e IES - Consulte nosso site ou solicite a nossa equipe de atendimento

Consulte cores, alturas, diâmetros e suportes disponíveis.

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC)ÂNGULO IP

21595 3000K 33W 4500lm 50x100x690mm92°

21596 4000K 33W 4500lm 50x100x690mm92°

23930 3000K 42W 4500lm 50x100x600mm92°

23581 4000K 42W 4500lm 50x100x600mm

65

65

65

6592°

22082 3000K 42W 2000lm 50x100x600mm92°

22083 (Dupla) 4000K 72W 3400lm 50x100x600mm92°

65

65

21652 (HighBay) 4000K 45W 4700lm 50x100x600mm6592°

CÓDIGO TEMP. COR POTÊNCIA FLUXO DIMENSÕES (AxLxC)ÂNGULO IP

22111 (2 Módulos LED) 5700K 90W 9400lm 334x222x583mm120°

22113 (3 Módulos LED) 5700K 135W 14100lm 334x222x676mm120°

22115 (4 Módulos LED) 5700K 180W 18800lm 334x222x761mm120°

22117 (5 Módulos LED) 5700K 225W 23500lm 334x222x854mm

65

65

65

65120°

A

Ø 48,3mm

Ø 60,3mm

Engaste

Engaste

Chumbadores
(Flangeado)
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