
Código: 30009
(Forro de 50mm)

30010
(Forro de 100mm)

30011
(Forro de 150mm)

30012
(Forro de 50mm)

30013
(Forro de 100mm)

30014
(Forro de 150mm)

Altura 102mm 152mm 202mm 102mm 152mm 202mm

Largura: 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm

Comp.: 727mm 727mm 727mm 1327mm 1327mm 1327mm

Nicho: 166x686mm 166x686mm 166x686mm 166x1286mm 166x1286mm 166x1286mm

Tecnologia: TUBLED 9W TUBLED 9W TUBLED 9W TUBLED 18W TUBLED 18W TUBLED 18W

Potência: 2x T8 9W 2x T8 9W 2x T8 9W 2x T8 18W 2x T8 18W 2x T8 18W

Fluxo:
Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Temp. Cor
Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

IRC:
Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Ângulo: 120° 120° 120° 120° 120° 120°

Refletor:
Alumínio

Brilhante

Alumínio

Brilhante

Alumínio

Brilhante

Alumínio

Brilhante

Alumínio

Brilhante

Alumínio

Brilhante

Aletas N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Difusor:
Acrílico

Translúcido

Acrílico

Translúcido

Acrílico

Translúcido

Acrílico

Translúcido

Acrílico

Translúcido

Acrílico

Translúcido

Voltagem:
Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Conforme

Lâmpada

Proteção: - - - - - -
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Chapa de aço fosfatizada com pintura eletrostática a pó

Embutir

Vidro Temperado Transparente ou Jateado

Vichenza Conceito em Iluminação
Rua dos Miosótis, 307 - Taboão da Serra/SP

CEP: 06767-030 - +55 (11) 4558-1444

contato@vichenzaconceito.com.br 

Dimensões

Elétrica e Óptica

DATASHEET

Composição

Corpo:

Fixação:

Conjunto Óptico:

VET8-9047 - Sala Limpa (2x TubLED T8) - Luminária LED de embutir para sala limpa com corpo em chapa 

de aço fosfaftizada, pintura eletrostática pó e difusor em acrílico translúcido. Manutenção facilitada por 

desmembramento das partes, desta maneira, o acesso aos componentes e troca de lâmpadas pode ser 

realizado sem a necessidade de adentrar áreas controladas e com restrição de acesso.
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